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Hauseinführungen: 
2x Kernbohrungen d100
Achsabstand: 0,3m
Tiefe: 1,15 unter GOK

2 x Leerrohr DN100
von Hauseinführung
zu Haustechnikraum

GeoCollect GmbH
Hinweise

Bearbeiter:

Dies ist eine Verlegeskizze, die nur der Orientierung dient. Sie ersetzt nicht die Planung 
durch ein Planungsbüro. Für Mängel, die sich aus nicht sachgerechter Planung und 
Ausführung einer GeoCollect-Anlage ergeben, haftet die GeoCollect GmbH nicht. 
In der Verantwortung des ausführenden Unternehmens liegen insbesondere alle Aspekte, 
die mit etwaiger Überbauung, etwaiger Regenwasserverschattung, bzw. andere die 
Regenerationsfähigkeit beeinträchtigende Faktoren, sowie die Beurteilung der Eignung des 
Erdreiches / Verfüllmaterials betreffen. 

Michael Follmar

www.geocollect.de

GeoCollect GmbH

Bauvorhaben

Abschnitt Datum:
Erdwärmeabsorber

Maßstab

Borssenanger 10
09113 Chemnitz

Mail: info@geocollect.de

Tel.: +49 371 33782475
Fax: +49 371 33782476
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